
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ Е 855ЭС-Ц 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание – Установка на щит под винт М2,5 (установочные размеры 35,5х67) или  
на шину DIN-35 

Рисунок Б.3 - Габаритные и установочные размеры ИП 855/2ЭС-ЦМ  
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Рисунок Б.2 – Установочные размеры ИП 

Рисунок Б.1 – Габаритные размеры ИП 
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Примечание – Установка на щит под винт М2,5 (установочные размеры 46,5х67) или  
на шину DIN-35 

Рисунок Б.4 - Габаритные и установочные размеры ИП 855/5ЭС-ЦМ  

 

 
Рисунок Б.5 – Габаритные размеры шнура 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Габаритные размеры источника питания БП-Ц 
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Рисунок Б.7 – Габаритные
 

  

 

Габаритные размеры показывающего устройства

 

устройства ПУ-25 



СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 855ЭС-Ц 

 

Выход 1    Выход 2 
(порт RS-485)      (порт ПУ)  
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Вход       Uпит       Выход 3  
              (аналоговый выход) 

Примечания: 
1 – Для Е 855/1ЭС-Ц выход 3 отсутствует. 
2 – Для Е 855/2ЭС-Ц выходы 2, 3 и +5 В отсутствуют. 
3 – Для Е 855/3ЭС-Ц выходы 1 и 3 отсутствуют. 
5 – Для Е 855/5ЭС-Ц выходы 2 и +5 В отсутствуют. 
6 – Для Е 855/6ЭС-Ц выход 1 отсутствует. 
 

Рисунок А.1 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/1ЭС-Ц – Е 855/6ЭС-Ц 
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Рисунок А.2 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/2ЭС-Ц.3  
Примечание – При работе в трехпроводном включении перемычка между 

контактами 7 и 8 установлена, в четырехпроводном включении перемычка между 
контактами 7 и 8 отсутствует. 
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Рисунок А.3 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/5ЭС-Ц.3  
при трехпроводном включении  

 
Примечание – На аналоговом выходе 1 постоянный ток, пропорциональный UAB; 

на аналоговом выходе 2 постоянный ток, пропорциональный UВС; на аналоговом выходе 3 
постоянный ток, пропорциональный UCА. 
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Примечание – При установленной перемычке UL/UF на аналоговых выходах 1, 2, 3 
ток пропорционален напряжениям UA, UB, UC  соответственно, при отсутствии перемычки – 
напряжениям UAB, UВС . UCА 

   
Рисунок А.4 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/5ЭС-Ц.3  

при четырехпроводном включении 
 


